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AVANT

FIXATION DE LA BUTÉEFIXATION DU RAIL HAUT 
ET BAS ENCASTRÉ POSITION DU VANTAIL

POSITIONNEMENT 
DU RAIL BAS

MISE EN PLACE DU 
POSITIONNEUR DE VANTAUX

ET DU CACHE DANS LE RAIL BAS

21 3

1 2

INSTALLATION DES RAILS HAUT, BAS ENCASTRÉ ET AMORTISSEURS

INSTALLATION DU RAIL BAS UNIVERSEL ET DES FAÇADES ROULANTES AU SOL

NOTICE DE MONTAGE

AMORTISSEURS & FAÇADES ROULANTES AU SOL
(POUR 500-R, 510-R, 560-R ET 800-R)

!
 Sens des butées : 
côté gauche = embout vers l'avant  
côté droit = embout vers l'arrière.
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PLAFOND
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RAIL HAUT
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MISE EN PLACE
DES VANTAUX3

RAIL HAUT

RAIL BAS UNIVERSEL

PLAFOND

CM
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Si nécessaire:

- Mettre en place les profils 
de compensation.

- Mettre en place l'habillage 
du rail haut.

!
RÉGLAGE DES VANTAUX 

UNE FOIS EN PLACE4

1. 2.Visser pourDévisser
pour régler
la hauteur 3. Bloquer

la hauteur

régler la hauteur

3. Bloquer la
hauteur
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NOTICE DE MONTAGE

AMORTISSEURS & FAÇADES ROULANTES AU SOL
(POUR 1400-R, 2200-R) 

POSITIONNEMENT 
DU RAIL BAS

MISE EN PLACE DU 
POSITIONNEUR DE VANTAUX

ET DU CACHE DANS LE RAIL BAS
1 2

!
Sens des butées : 
côté gauche = embout vers l'avant 

 

côté droit = embout vers l'arrière.

POSITION DU VANTAIL4
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RAIL HAUT
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INSTALLATION DES RAILS HAUT, BAS ENCASTRÉ ET AMORTISSEURS

INSTALLATION DU RAIL BAS UNIVERSEL ET DES FAÇADES ROULANTES AU SOL

AVANT

RAIL HAUT
Butée

ARMER LES
AMORTISSEURS2

FIXATION DU RAIL HAUT 
ET BAS ENCASTRÉ1
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Avant du 
placard
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
DES VANTAUX4 5

Si nécessaire:

- Mettre en place les profils
de compensation.

- Mettre en place l'habillage
du rail haut.
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